
Datenlogger 

UP-YDOC RS-525SE

Die  Ydoc-Serie  ML-x17  hat  den  Standard  ge-
setzt, ihr Nachfolger, die RS-525-Serie übertrifft 
diesen durch noch mehr Leistungsfähigkeit. 
Der Datenlogger ML-525 Standard Edition in ei-
nem wetterfesten RS-Gehäuse ist ein kompak-
tes, stromsparendes und kostengünstiges Gerät 
mit integriertem LTE-M- und NB-IoT-Mobilfunk-
modem. Er entspricht der CE-Funkgeräterichtli-
nie (RED) 2014/53/EU. Er verfügt über einen in-
ternen  Temperatur-  und  Feuchtigkeitssensor, 
120  MB  Flash-Speicher,  einen  Micro-SD-Kar-
tenhalter  sowie  einen  eSIM-  und  Nano-SIM-
Kartensteckplatz.
Der  Logger  kann physikalische  Signale  über  2 
Stromschleifeneingänge, 2 Spannungseingänge, 
1 Potentiometereingang und 3 Digitaleingänge 
erfassen.  Zusätzliche  oder  spezielle  Ein-/Aus-
gänge können über interne stapelbare Options-
karten (Option Boards) hinzugefügt werden.
Ausgestattet  mit  drei  seriellen  Schnittstellen 
kann  der  Datenlogger  Messwerte  von  MOD-
BUS-,  NMEA-,  ASCII-  und  SDI-12-kompatiblen 
Sensoren erfassen.
Der RS-525SE ist  in verschiedenen Ausführun-
gen und mit verschiedenen Stromversorgungs-
optionen  erhältlich,  darunter  3,6-V-Lithium-
Batterien, 8-28-V-Gleichstromeingang, 12-V-Ein-
gang für externes Solarpanel oder ein integrier-
tes Solarpanel mit Batterieladegerät.

Es stehen bis zu 20 mathematische Kanäle zur 
Verfügung, um aussagekräftige Werte  aus Sen-
soreingangswerten zu berechnen (z.B. ein Poly-
nom,  um  einen  Durchfluss  aus  dem  Wasser-
stand zu berechnen). 
10-Aggregationskanäle,  Min./Max.,  Durch-
schnitt,  Böen,  Standardabweichung,  Ände-
rungsrate und bis zu 3 verschiedene Perzentile, 
die mit maximal 1 Hz abgetastet werden. Bei-
spiel: Anwendungsfall zur Aufzeichnung von 2- 
oder 10-minütigen Windgeschwindigkeitsdurch-
schnitten, die mit 1 Hz abgetastet werden.

Datenübertragung
› Intervalle von 1 Minute bis 1 Tag
›  Regelmäßige  und  Alarmintervalle  (direkte 
Übertragung bei Alarmanstieg oder -abfall)
›  Native  TXT-,  JSON-,  CSV-,  JPG-  (Bilder)  oder 
Sparkplug B-Nutzdatenformate
› MQTT, HTTP, FTP, E-Mail oder proprietäres TCP

›  8k  Zertifikatsspeicher  (max.  3  verschiedene 
CA-Zertifikate)
›  Push  an  bis  zu  6  verschiedene  Server  Ihrer 
Wahl

Es stehen auch für die Ydoc-Serie wieder ver-
schiedene Energieversorgungsdeckel zur Verfü-
gung: 
-  mit  integriertem  Solarmodul  und  3800mAh 
Akku

- für  externes  Solarmodul,  mit integrierten 4x 
18650 LiFePO4, 3.2V Akkus

- für externes Solarmodul und externem Akku
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Spezifikationen/Funktionen des Datenloggers RS-525SE

• Datenprotokollierung
› Intervalle von 1 Sekunde bis 1 Tag
› Regelmäßige, Alarm- und unabhängige Intervalle
› Bis zu 100 Parameterkanäle
› 120 MB Flash-Datenspeicher, erweiterbar mit microSD-Karte auf bis zu 64 GB, 512 kB 
Programmspeicher, 160 kB SRAM (Laufzeitspeicher)

• Datenübertragung
› Intervalle von 1 Minute bis 1 Tag
› Regelmäßige und Alarmintervalle (direkte Übertragung bei Alarmanstieg oder -abfall)
› Native TXT-, JSON-, CSV-, JPG- (Bilder) oder Sparkplug B-Nutzdatenformate
› MQTT, HTTP, FTP1), E-Mail1) oder proprietäres TCP
› 8k-Zertifikatsspeicher (max. 3 verschiedene CA-Zertifikate)
› Push an bis zu 6 verschiedene Server Ihrer Wahl

• Alarmierung
› Alarmmeldungen per SMS, E-Mail und MQTT(S)
› 1x digitaler Open-Collector-Alarmausgang zum Einschalten eines Relais, wenn ein Parameterwert 
außerhalb seiner Grenzen liegt (z. B. ein hoher Wasserstand)

• 5x analoge Eingänge (12-Bit-Auflösung und <0,2 % FS Genauigkeit)
› 2x Stromschleifeneingänge (0/4..20 mA, 100 Ohm Impedanz)
› 2x Spannungseingänge (0..10 V)
› 1x Spannungs-/Potentiometereingang (0..2048 mV, max. 10 Mohm) u. a. zum Anschluss eines 
Windrichtungssensors

• 3x digitale Eingänge (0..5 V)
› Statusmodus (ein/aus)
› Alarmmodus
› Triggermodus (Messung, Datenübertragung, Kamerabild)
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› Impulszählermodus (max. 10 kHz), z. B. zum Anschluss eines Durchflussmessers, Regenmessers 
oder Reedrelais-basierten Windgeschwindigkeitssensors
› Aktivitätszeitzählermodus, z. B. zur Überwachung der Pumpenbetriebsstunden

• 3x serielle Schnittstellen zum Anschluss externer Sensoren (1x RS-232, 1x RS-485 und 1x SDI-
12)
› ASCII: Sensoren, die selbstständig lesbare Zeilen mit numerischen Werten ausgeben
› MODBUS: Auslesen von Wertregistern aus MODBUS (RTU/ASCII)-Slave-Geräten
› NMEA-0183: Sensoren geben Standard- und benutzerdefinierte Sätze aus.
› SDI-12: Auslesen von bis zu 16 Geräten mit bis zu 20 Parametern pro Gerät unter Verwendung der 
Befehle aC!, aM!, aCx! oder aMx!

• Interne Sensoren
› Batteriespannung und Restkapazität
› Interne Gehäusetemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
› GPS mit ufl-Anschluss (GPS-Antenne nicht im Lieferumfang enthalten)

• Zusätzliche oder spezielle Ein-/Ausgänge können über interne stapelbare Optionskarten 
hinzugefügt werden

• 20 Berechnungs-Kanäle, um aus den gemessenen Werten mithilfe mathematischer Operatoren 
und Funktionen (z. B. cos, sin, atan2, ln, sqrt) technische Werte abzuleiten. Beispiel: Berechnung 
des gelösten Sauerstoffs in Salzwasser.

• 10 Aggregationskanäle, Min/Max, Durchschnitt, Böen, Standardabweichung, Änderungsrate und 
bis zu 3 verschiedene Perzentile, die mit maximal 1 Hz abgetastet werden. Anwendungsbeispiel: 
Aufzeichnung von 2- oder 10-Minuten-Durchschnittswerten der Windgeschwindigkeit, die mit 1 Hz 
abgetastet werden.
• Konfiguration über USB (lokal), sicheren TCP-Tunnel (remote) oder optionales Bluetooth LE 
(drahtlos)
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• Zubehöranschluss (1x RS-232 & 5V Erregung, zum Anschließen und Versorgen eines Zubehörs 
(GPS-Empfänger, Funkmodem, JPG-Kamera oder TFT-Display) oder zum Ausgeben von Messwerten 
als ASCII-Zeilen oder benutzerdefinierte NMEA-0183-Sätze.

1. FTP mit TLS-Explicit, SMTP mit TLS-Implicit

Technische Daten des Datenloggers RS-525SE

• Integriertes Mobilfunkmodem
› LTE-M (LTE Kategorie M2), NB-IoT (LTE Kategorie NB2), 3GPP Release 14-konform
› IPv4, IPv6, NTP, TLS (1.1, 1.2 oder 1.3), SNI
› Maximale Sendeleistung: LTE 23 dBm
› LTE-Bänder: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71 und 85
› eSIM, nur Daten mit ca. 500 MB für mindestens 5 Jahre2)

› Nano-SIM-Kartensteckplatz.
› Integrierte LTE-Antenne, externe Antenne optional.

• Stromverbrauch
› Durchschnittlicher Betriebsstrom von 0,30mA@3.6V3) während eines Arbeitszyklus von weniger 
als 1 Sekunde4) pro Protokollintervall.
› Durchschnittlicher Betriebsstrom von 0,250mA@3.6V während einer Datenübertragung von 20 
bis 60 Sekunden
› < 30uA@3.6Ver Ruhestrom
› 3..21 V umschaltbare Ausgangsleistung zur Versorgung externer Sensoren (max. 200 mA bei 12 V)
› Konfigurierbarer täglicher Betriebszeitbereich zur Begrenzung des Stromverbrauchs (z. B. 07:00 
bis 20:00 Uhr oder 21:00 bis 06:00 Uhr)

• Stromversorgungsoptionen5)

› 1 oder 3 D-Größe 3,6 V Lithium-Batteriehalter
› 1x 26650 3,2 V LiFePO4-Batteriehalter mit Ladegerät und 1 Wp Solarpanel in der Abdeckung 
integriert
› 4x 18650 3,2 V LiFePO4-Batteriehalter mit Ladegerät für 21VOC externes Solarpanel
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› 12-V-Batterieladegerät für externes 21VOC-Solarpanel
› 8..28-V-Gleichstromadapter
› 8..28-V-Gleichstromadapter mit Lithium-Ersatzbatteriehalter der Größe D (3,6 V)

• Robustes und wasserdichtes Gehäuse gemäß IP68/69

• Optionale Halterung für die Mastmontage

• Breiter Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +75 °C

2) Die eSIM bleibt Eigentum des Herstellers und wird nur aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit bereitgestellt. Wenn sie nicht wie erwartet 
funktioniert, können keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. In solchen Fällen kann alternativ eine physische SIM-Karte 
verwendet werden.
3) 30 mA, wenn keine externen Sensoren mit Strom versorgt werden müssen.
4) <1 Sek., wenn externe Sensoren reaktionsfähig sind und keine „Aufwärmzeit“ benötigen.
5) Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
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Erweiterungsboards (Option):

ArtNr. Typ Bezeichnung
02358a ML-OA-RS-232 Zum Anschluß einer zusätzlichen RS-232-Quelle (GPS-

Sensor, Camera)
02358b ML-OA-WIFI WIFI-Schnittstelle zur Übertragung von log-files via TCP, 

MQTT, HTTP. Authentifizierung: WPA/WPA2 PSK, TLS: 1, 1.1 
& 1.2 (ohne Zertifikate)  

02360a ML-OI-AD-80mV Zwei-Kanal-16-bit differentielles Eingangsboard (+/-
10/20/40/80mV) mit 5V@80mA Versorgung

02360b ML-OI-AD-2000mV Zwei-Kanal-16-bit differentielles Eingangsboard (+/-
250/500/1000/2000mV) mit 5V@80mA Versorgung

02360d ML-OI-AD-10V Vier-Kanal-16-bit single-ended Eingangsboard (0...1,25, 
2,5/5/10V) mit 12V@80mA Versorgung

02359a ML-OI-AD-20mA Vier-Kanal-16-bit single-ended Eingangsboard (0...20mA) 
mit 12V@80mA Versorgung

02359b ML-OI-AD-PT1000 Zwei-Kanal-PT1000-Eingangsboard (2- oder 3-Draht)
02359c ML-OI-AX-DI Vier-Kanal-Digitaler Eingang (Status/Zähler/PWM) bei 3.3V 

Versorgung
02359d ML-OI-AX-DS18B20 4-Kanal-Eingang für Temperatur-Chips Typ DS1820, 

DS18B20, DS18S20, DS1822, DS1920 
02359e ML-OI-AX-HART 8-Kanal-HART-Eingang z.B. Sensoren von Endress+Hausser
02359f ML-OI-AX-I2C 2-Kanal-Eingang für bis zu RAW ADC-Eingänge  
02359g ML-OI-AX-RH 1-Kanal-Eingang für Luftfeuchte-Sensor-Chips mit I2C-

Ausgang z.B. AM2315, AHT2) (AOSONG), BME2801) (Bosch)
ChipCap2 (Amphenol), T9602-D-3(Telaire), SHT3x, 
SHT4x1) (Sensirion) 

02360e ML-OI-BARO Luftdruck-Sensor (300...1200hPa) und Gehäuse-Temperatur 
(-30..+70°C) 

02360f ML-OI-COM-UART Eingangsboard für UART-Signale (TTL-compliant), 3.3V 
Versorgung 

02362a ML-OI-COM-RS-232 Eingangsboard für RS-232-Signale, 12V Versorgung 
02362b ML-OI-COM-RS-485 Eingangsboard für RS-485-Signale, 12V Versorgung 
02362c ML-OI-COM-SDI-12 Eingangsboard für SDI12-Signale, 12V Versorgung 
02362d ML-OO-MODBUS MODBUS/RTU(RS-485)-Slave zur Ausgabe von bis zu 32 

Parametern (Floating point) 
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02362e ML-OO-SW 3 galvanische getrennte Schalter für Schaltausgänge
02364b ML-OP-524 Board für zusätzliche Sensorversorgung (5, 12, 24V)
02364c ML-OU-BLE Bluetooth Low Energy Board zur BT-Kommunikation mit 

Smartphones (ydoc-Terminal für Android)
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